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MARKpro Termoizolacioni sistem

Jednostavno, povoljno i brzo do
kvaliteta i trajnosti Vaseg objekta.

CHUB

JUBIZO

Fasadni sistemi po meri

IZNOS KREDITA - 150.000 RSD

Rok u mesecima 12 meseci 24 meseca 36 meseci

Fiksna kamata na godisnjem nivou 0% 6.50% 9.70%

Provizija za odobrenje kredita 0% 0% 0%
MARKpro TERMOIZOLACIONI SISTEM - najbolji odnos cene i kvaliteta PRIMERI KREDITA - odloZeno placanje na 12, 24 i 36 meseci

Rok u mesecima 12 meseci 24 meseca 36 meseci
GARANCLJA 10 GODINA Rata kredita (RSD) 12,500 6,687 4,828

Uk k ta koju placa klijent (RSD 0 10,487 23,789
Inovativan, jednostavan i profesionalan MARKpro termoizolacioni sistem istovremeno garantuje izuzetan kvalitet, trajnost i komfornost zivljenja. Svakom majstoru upna kamata koju placa klijent (RSD)

omogucava lakocu i brzinu u primeni, a time i priliku da ostavi svoj pecat i zadovolji potrebe i najzahtevnijih klijenata.

PRIMERI KREDITA - odlozeno plac¢anje na 24 i 36 meseci sa grejs periodom od 6 meseci

KOMPONENTE SISTEMA PAKOVANJE 0SOBINE Rok u mesecima 24 meseca 36 meseci &,
T Rata kredita (RSD) 8,776 5,662 "’\ ' | ‘
y (D)ggf:ﬁc} \?r‘i?:c,lgja Rata kredita u toku grejs perioda (6 rata) (RSD) 817 1,219 :
> Elizethalioploti TRi2a Ukupna kamata koju placa klijent (RSD) 12,877 27,167 »: 2
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MARKpro Univerzalno lepilo 25 kg

. jednostavnq i pr;a priprema Rok u mesecima 36 meseci
- laka ugradnja i visoka elasti¢nost
« uskladena sa zahtevima ETAG 004 Rata kredita (RSD) 5,890
5 | Armaturna mreZica 160 gr 50m/m? + alkalno postojana . . -
. sprecava pojavu pukotina Ukupna kamata koju placa klijent (RSD) 26,684

MARKpro Grund

MARKpro Akrilni zaribani 2.0
MARKpro Akrilni zagladeni 1.5 /2.0

- visoka usteda energije

« univerzalno

- odli¢no prijanjanje
« produzeno vreme obrade maltera

- jednostavnost ugradnje
iocidna zastita
« dugorocnost

BOJE | FASADE

PRIMERI KREDITA - odlozeno placanje na 36 meseci sa 6 meseci moratorijuma

O detaljima uslova kreditiranja, mozete se informisati na e-mail:
damboje@gmail.com

ili na brojeve telefona:

KAMATE U PRVIH
12 MESEC

g maltera u Zeljenoj nijansi.

DAM, Kanicova BB, industrijska zona Petrovac: +381 34 207 531
DAM, Jovana Risti¢a 111, prodavnica KOLOR C1: +381 34 330 432
DAM, Knez Mihajlova 56, prodavnica KOLOR C2: +381 34 300 191

DAM, Vladimira Rolovica 14, prodavnica KOLOR C3: +381 34 340 301

iy ST _ GARANCISKU 1ZJAVU ZA PREDLOZENI GARANCIJSKI ROK JE MOGUCE IZDATI SAMO U
' 5 / SLUCAJU UGRADNJE TERMOIZOLACIONOG SISTEMA OD STRANE LICENCIRANIH IZVODACA KOJI SU
PROSLI OBUKU JUB ACADEMY | IZDATA IM JE VAZECA LICENCA.

do 35 godina GARANCIJE

do 40% USTEDA ENERGIJE

od 3 do D godina POVRAT INVESTICIJE

do 30 meseci SUBVENCIONISANI KREDIT
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L Dositejeva 5,

22 310 Simanovci, Srbija
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JUBIZOL

Fasadni sistemi po meri

Kompanija JUB sa svojim visedecenijskim iskustvom i konstantnim ulaganjem u razvoj uspela je da dode do
reSenja ustede energije u vidu visoko kvalitetnih, sertifikovanih termoizolacionih sistema JUBIZOL.

Ozbiljnom ustedom do 40% troskova grejanja JUBIZOL termoizolacioni sistemi lako isplacuju Citavu investiciju,
Stite zgradu i produzavaju njen vek, prave zdravu mikroklimu u unutrasnjim prostorijama i cuvaju okolinu.

Do sada je kompanija JUB ugradila preko 15 miliona m? JUBIZOL sistema i ustedeli smo do sada vise od 2,5
milijardi kWh energije. Posledi¢no smo doprineli i zastiti Zivotne sredine jer smo smanjili emisije CO, za % miliona

tona godisnje.

JUBIZOL sistemi su u potpunosti harmonizovani sa najstrozijim evropskim standardima i poseduju ETA (evropska
tehnicka ocena) sertifikate koji garantuju da ¢ete minimum 25 godina uzivati u funkcionalnosti sistema.
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JUBIZOL Strong - fasadni sistem otporan na grad
GARANCIJA DO 35 GODINA

Preporucuje se za objekte koji imaju potrebe za povecanom mehanickom otpornos¢u na udarce i perforaciju. Navedeno postizemo upotrebom
specijalnog lepila za termoizolacionu oblogu i upotrebom istog za dvostruko armiranje osnovnog sloja maltera. Upotrebom S|I|konsko% zavrsnog
a

ekorativnog maltera dodatno ojacavamo sistem jer mu omogucavamo vecu vodoodbojnost, dugotrajniju zastitu od necistoca i razvoja

giiplesni.

10x otporniji na mehanicka ostecenja prema standardima Americkog udruZenja za testiranje mehanickih opterecenja.

JuBizoL

Silicone finish

BOJE | FASADE

KOMPONENTE SISTEMA PAKOVANJE OSOBINE
- mikroarmirano lepilo
1 JUBIZOL Strong fix 20kg « izuzetna fleksibilnost
« odli¢cna adhezija
- izuzetna toplotna izolacija
-~ ) - dimenzijska stabilnost
2 JUBIZOL EPS FWW0-80mm 3m?/ bala « uskladenost sa EU standardom SIST EN 13163
- visoka usteda energije
« mikroarmirano lepilo
3 JUBIZOL Strong fix 20kg - izuzetna fleksibilnost
- odli¢na adhezija
« uskladena sa zahtevima ETAG 004
4 JUBIZOL Armaturna mrezica 160 gr 50m/m? - alkalno postojana
« sprecava pojavu pukotina
) 18kg - odli¢no prijanjanje
> JUBIZOL Unigrund 5kg - produzeno vreme obrade maltera
« jednostavnost ugradnje
6 JUBIZOL Silicone finish S 1.5/ 2.0 25 kg « dobra biocidna zastita

DAM....

« dugorocnost

* Formirana cena sa PDV-om je napravljena na osnovu prose¢nih potro3nji materijala bez uracunatih cena profila, tipli i nijansiranja zavrsnog maltera u Zeljenoj nijansi.

JUBIZOL Premium - samocistecifasadnisistem sa grafitnim stiroporom

GARANCIJA DO 25 GODINA

Namenjen je toplotnoj zastiti prestiznih objekata kojima izabranom paletom belih i svetlih pastelnih nijansi osiguravamo Zeljenu eleganciju i
minimalizam. Visoka vodoodbojnost i manje prihvatanje necistoca rezultat su nanotehnologije koja omogucava upotrebu sistema i na fasadnim
povrsinama visokih objekata koji su izloZeni padavinama. Sistem je posebno primeren u zagadenim sredinama poput industrijskog jezgra, slanog
primorskog podneblja i dr. Upotrebom EPS-a sa primesama grafita se postize ~20% veca toplotna izolativnost sa istom debljinom izolacije.

JuBizoL

Nano finish

BOJE | FASADE

KOMPONENTE SISTEMA PAKOVANJE OSOBINE
- lepljienje
1 JUBIZOL Lepilna malta 25kg - laka ugradnja
- odli¢na adhezija
« EPS sa primesama grafita
« dimenzijska stabilnost
2 JUBIZOL EPS F GO-80mm 3m?/bala - uskladenost sa EU standardom SIST EN 13163
- visoka usteda energije
- armiranje
3 JUBIZOL Lepilna malta 25kg « laka ugradnja
« visoka fleksibilnost
« uskladena sa zahtevima ETAG 004
4 JUBIZOL Armaturna mrezica 160 gr 50m/m? « alkalno postojana
« sprecava pojavu pukotina
, 18 kg - odli¢no prijanjanje
> JUBIZOL Unigrund 5kg « produzeno vreme obrade maltera
- jednostavnost ugradnje
6 JUBIZOL Nano finish 1.5 /2.0 25kg « dobra biocidna zastita

« samociste¢i efekat - dugorocnost

* Formirana cena sa PDV-om je napravljena na osnovu prosecnih potrosnji materijala bez uracunatih cena profila, tipli i nijansiranja zavrsnog maltera u Zeljenoj nijansi.
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VELIKI BROJ NIJANSI
PO JUB TON KARTI

JUBIZOL EPS - sistem po meri sa toplotnom izolacijom od polistirena

GARANCIJA DO 25 GODINA

JUBIZOL EPS sistem je baziran na znanju i iskustvu koje smo u proteklih 5 decenija stekli ugradnjom vise od 10 miliona m? kontaktno fasadnih
toplotno izolacijskih sistema sa izolacijskom oblogom od EPSa. Sistem zadovoljava potrebe najveceg broja kupaca, ugradnja je jednostavna, zbog
Cega je prviizbor vecine stru¢njaka.

KOMPONENTE SISTEMA PAKOVANJE OSOBINE
« lepljenje
1 JUBIZOL EPS Lepilna malta 25kg + laka ugradnja
+ odli¢na adhezija Q ]

- izuzetna toplotna izolacija

+ dimenzijska stabilnost

+ uskladenost sa EU standardom SIST EN 13163
« visoka usteda energije

2 JUBIZOL EPS FWO0-80mm 3m?/bala

QR -

Acryl finish

« armiranje
3 JUBIZOL EPS Lepilna malta 25kg + laka ugradnja
« visoka fleksibilnost

+ uskladena sa zahtevima ETAG 004
+ alkalno postojana
- sprecava pojavu pukotina

4 JUBIZOL Armaturna mrezica 160 gr 50m/m?

18 kg « odli¢no prijanjanje
5kg + produzeno vreme obrade maltera

BOJE | FASADE

DAM....

J U B | ZO |_ KU | | rp | ast- jedini sertifikovani sistem za soklu sa izvrsnim mehanickim svojstvima

Sistem sa Kulirplastom je idealno resenje za soklu i u kombinaciji sa ostalim JUBIZOL termoizolacionim sistemima pruza visokokvalitetna resenja koja
su u skladu sa modernim arhitektonskim trendovima.

5 JUBIZOL Unigrund

+ jednostavnost ugradnje
25kg + dobra biocidna zastita
- Siroka paleta nijansi

JUBIZOL Acryl finishT 1.5/ 2.0
JUBIZOL Acryl finish S 1.5/ 2.0

* Formirana cena sa PDV-om je napravljena na osnovu prosecnih potrosnji materijala bez uracunatih cena profila, tipli i nijansiranja zavrsnog maltera u Zeljenoj nijansi.

KOMPONENTE SISTEMA

PAKOVANJE OSOBINE

« lepljenje
1 JUBIZOL Lepilna malta 25kg + laka ugradnja
+ odli¢na adhezija

=
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Professional

Kulirplast 1.8

« izuzetna vodoodbojnost \
+ dobra mehanicka otpornost
+ dobra toplotna izolacija objekta

2 JUBIZOL Strong 50mm 3m?/bala

+ armiranje
3 JUBIZOL Lepilna malta 25kg + laka ugradnja
« odli¢na adhezija

« uskladena sa zahtevima ETAG 004
+ alkalno postojana
+ sprecava pojavu pukotina

4 JUBIZOL Armaturna mrezica 160 gr 50m/m?*

18kg « odli¢no prijanjanje

5 JUBIZOL Unigrund 5kg - produzeno vieme obrade maltera

« obojeni mermerni granulat u velikom broju nijansi

+ obojen inovativnom tehnologijom - UV postojani pigmenti
« odli¢na otpornost na atmosferske uticaje

« visoka vodoodbojnost

6 KULIRPLAST premium 1.8 25kg

* Formirana cena sa PDV-om je napravljena na osnovu prosecnih potrosnji materijala bez uracunatih cena profila, tipli i nijansiranja zavrsnog maltera u zeljenoj nijansi.
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GREY LINE fasadnu liniju odlikuje
jednostavnost, ekonomicnost i pou-
zdanost. Uz laku aplikaciju, dobar
kvalitet, artikle iz ove ponude karak-
terise i vrlo povoljna cena, tako da
smo uspeli da u JUBIZOL GREY LINE
ponudi objedinimo sve potrebno
- dobra cena, dobar kvalitet, dobar
krajnji efekat.

JUBIZOL BELI EPS TERMOIZOLACIONI SISTEM

Ovaj sistem preporucujemo najzahtevnijim korisnicima u pogledu $iroke palete nijansi, brze i lake ugradnje, Sto ujedno garantuje i kratak rok povraca-

ja investicije kroz ustedu troskova zagrevanja / hladenja prostorija.

1 JUBIZOL Univerzal EPS fix / JUBIIZOL EPS lepilna malta

25kg

- lepljenje
« laka ugradnja
- odli¢na adhezija

A\
\

2 JUBIZOL EPS FW0-80mm

3m?/bala

« izuzetna toplotna izolacija

« dimenzijska stabilnost

« uskladenost sa EU standardom SIST EN 13163
« visoka usteda energije

3 JUBIZOL Univerzal EPS fix / JUBIIZOL EPS lepilna malta

25kg

- armiranje
« laka ugradnja
« odli¢na adhezija

4 JUBIZOL Armaturna mrezica 160 gr

50m/m?

« uskladena sa zahtevima ETAG 004
« alkalno postojana
« sprecava pojavu pukotina

5 JUBIZOL Grund

25kg
7kg

« odli¢no prijanjanje
« produzeno vreme obrade maltera

JUBIZOL Finish silicone XT 2.0
JUBIZOL Finish silicone XS 1.5/2.0

25kg

- jednostavnost ugradnje
« dobra biocidna zastita
« dugorocnost

* Formirana cena sa PDV-om je napravljena na osnovu prosecnih potro3nji materijala bez uracunatih cena profila, tipli i nijansiranja zavrsnog maltera u Zeljenoj nijansi.

JUBIZOL GRAFITNI EPS TERMOIZOLACIONI SISTEM

GARANCIJA DO 15 GODINA

J
Q-

FINISH silicone
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DAM....

Ovaj sistem preporucujemo najzahtevnijim korisnicima u pogledu $iroke palete nijansi, brze i lake ugradnje, $to ujedno garantuje i kratak rok povraca-
ja investicije kroz ustedu troskova zagrevanja / hladenja prostorija. Upotrebom EPS-a sa primesama grafita se postize ~20% veca toplotna izolativnost

sa istom debljinom izolacije.

KOMPONENTE SISTEMA

1 JUBIZOL UniWool lepilo

PAKOVANJE

25kg

OSOBINE

« leplienje MW, EPS, XPS
« laka ugradnja
« visoka elasti¢nost i Cvrstoca

A\

2 JUBIZOL EPS F GO-80mm

3 m?/ paket

« EPS sa primesama grafita

« dimenzijska stabilnost

« uskladenost sa EU standardom SIST EN 13163
« visoka usteda energije

N

3 JUBIZOL UniWool lepilo

25kg

- armiranje MW, EPS, XPS
« laka ugradnja
« visoka elasti¢nost i Cvrstoca

4 JUBIZOL Armaturna mrezica 160 gr

50m/m?

« uskladena sa zahtevima ETAG 004
« alkalno postojana
« sprecava pojavu pukotina

5 JUBIZOL Grund

25kg
7kg

« odli¢no prijanjanje
« produzeno vreme obrade maltera

JUBIZOL Finish silicone XT 2.0

6 | UBIZOL Finish silicone X5 15 /2.0

25kg

« jednostavnost ugradnje
« dobra biocidna zastita
« dugorocnost

—
Formirana cena sa PDV-om je napravljena na osnovu prosecnih potrosnji materijala bez uracunatih cena profila, tipli i nijansiranja zavrsnog maltera u zeljenoj nijansi.
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